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Settembre 2016        Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

GN 732 Viti a colletto
Acciaio

RoHS

MATERIALE
Acciaio tornito e brunito, classe 5.8 (resistenza a trazione 500 N/mm²).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
Le dimensioni d2 e l1 permettono l'impiego ottimale delle viti a colletto 
GN 732 in abbinamento alle viti a occhiello DIN 444 (vedi pag.668), 
terminali a occhiello GN 444.2 (vedi pag. 669) e mozzi con camma 
eccentrica GN 919 (vedi pag. 700).

Codice Descrizione d1 d2 d3 l1 +0.25 +0.13 l2 l3

GN.27741 GN 732-M5-6-5 M5 6 -0.03/-0.05 12 5 7 3 4

GN.27742 GN 732-M5-6-6 M5 6 -0.03/-0.05 12 6 7 3 4

GN.27743 GN 732-M5-6-8 M5 6 -0.03/-0.05 12 8 7 3 5

GN.27746 GN 732-M6-8-5 M6 8 -0.05/-0.08 14 5 8 4 8

GN.27747 GN 732-M6-8-8 M6 8 -0.05/-0.08 14 8 8 4 9

GN.27748 GN 732-M6-8-10 M6 8 -0.05/-0.08 14 10 8 4 10

GN.27751 GN 732-M8-10-10 M8 10 -0.05/-0.08 16 10 11 5 17

GN.27752 GN 732-M8-10-12 M8 10 -0.05/-0.08 16 12 11 5 18

GN.27753 GN 732-M8-10-14 M8 10 -0.05/-0.08 16 14 11 5 18

GN.27756 GN 732-M10-12-12 M10 12 -0.05/-0.08 19 12 13 6 29

GN.27757 GN 732-M10-12-14 M10 12 -0.05/-0.08 19 14 13 6 30

GN.27758 GN 732-M10-12-16 M10 12 -0.05/-0.08 19 16 13 6 33

GN.27761 GN 732-M12-14-14 M12 14 -0.05/-0.08 22 14 16 8 49

GN.27762 GN 732-M12-14-16 M12 14 -0.05/-0.08 22 16 16 8 51

GN.27763 GN 732-M12-14-18 M12 14 -0.05/-0.08 22 18 16 8 54
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