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FICHE TECHNIQUE

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix.com

www.roebucktools.com

MODULE 78 ÉLÉMENTS

Composition : - 11 douilles 1⁄4 pouce (mm) : 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 - 1 douille porte-
embout. - 1 poignée coulissante. - 1 cliquet 1⁄4 pouce 72 dents - 2 rallonges 1⁄4 pouce 50 
et 100 mm - 1 cardan 1⁄4 pouce, 1 cardan 1⁄2 pouce - 17 douilles 1⁄2 pouce (mm) : 10-11-
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 - 1 cliquet 1⁄2 pouce 72 dents - 2 rallonges 
1⁄2 pouce 125 et 250 mm - 5 embouts 1⁄4 pouce fente (mm) : 3,5-4,5-5,5-6,5-8 - 7 embouts 
1⁄4 pouce 6 pans (mm) : 2-3-4-5-6-7-8 - 4 embouts 1⁄4 pouce Phillips PH0-PH1-PH2-PH3 
- 4 embouts Pozidriv PZ0-PZ1-PZ2-PZ3 - 10 embouts Torx 1⁄4 pouce : T7-T8-T9-T10-T15-
T20-T25-T27-T30-T40 - 1 porte-embout 1⁄4 pouce magnétique. - 9 clés mâles longues 6 
pans sphériques Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.

Description

Réf. EAN  Nombre d’éléments  Nombre de compartiments
 Dimensions 

 mm
880765 3660338342721 78 78 360x410x40

Caractéristiques


